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PRIME HERREN POLO 200g

Artikelnr.: S00571-FN-3XL

SOL'S PRIME Herren Polo Piqué. Strapazierfähig durch
verstärkte Schulternähte. Ausgezeichnete Qualität und
Passform. Große Farb- und Größenauswahl. Geeignet
als Promotion- und Berufsbekleidung. Bietet
exzellente Druckergebnisse. Rippkragen und -
bündchen, Nackenband, Kurzarm, Seitennähte,
Knopfleiste mit 3 farblich abgestimmten Knöpfen,
Ersatzknopf innen am Seitenlabel. Material: 200g/m²,
65% Polyester - 35% ringgesponnene Baumwolle.

Farben und Modelle:

Black/Black
Opal(Bk)

Hellgrau(Dg) Grey
Melange(Gy)

Royal
Blue(Rb)

Red(Rd) White(Wh)

Größen: 3XL,4XL,5XL,L,M,S,XL,XXL

Eigenschaften

Artikelnr. S00571-FN-3XL

Material Polyester/Cotton

Gewicht 0,280Kg

Verpackungseinheit 50

Geschlecht MALE

Preisstaffel

Menge 1+

10,20 €

Richtpreise
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FRONT

• Bestickung (8c) , max. 270x270mm
• Siebdruck (8c) , max. 270x270mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 270x270mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max.
270x270mm
• Transfer reflective (1c) , max. 270x270mm

BACK

• Bestickung (8c) , max. 270x270mm
• Siebdruck (8c) , max. 270x270mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 270x270mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max.
270x270mm
• Transfer reflective (1c) , max. 270x270mm

CHEST

• Bestickung (8c) , max. 100x100mm
• Siebdruck (8c) , max. 100x100mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max.
100x100mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max.
100x100mm
• Transfer reflective (1c) , max.
100x100mm

ARM RIGHT

• Bestickung (8c) , max. 85x70mm
• Siebdruck (8c) , max. 85x70mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 85x70mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max. 85x70mm
• Transfer reflective (1c) , max. 85x70mm

ARM LEFT

• Bestickung (8c) , max. 85x70mm
• Siebdruck (8c) , max. 85x70mm
• Transfer Siebdruck (8c) , max. 85x70mm
• Digitalertransferdruck (8c) , max. 85x70mm
• Transfer reflective (1c) , max. 85x70mm


